EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

Nr. 64678 -a-CPR_2014.12.1

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas 64678 - Eurowall

_Paskirtis

Statiniy Siluminé izoliacija

Notifikuotoji institucija (-os)

Gamintojas Recticel NV - Tramstraat 6 - B-8560 Vevelgemas, Belgija
AVCP sistema (-0s) AVCP 3
Darnusis standartas EN 13165:2012

Notifikuotoji bandymuy laboratorija Nr. NB 1136 gaminio tipa nustate
pagal sistema AVCP3.

Svarbiausios charakteristikos

Kokyhés parametrai
(Raidés NPD (,No Performance Determined”) reidkia, kad kokybés parametras nedeklaruojamas.)

Reakgija j liepsna Reakcija | liepsng F
Reakcija | liepsna — galutinis Reakcija | liepsna - galutinis naudojimas NPD
naudojimas
Siluminé varza Siluminé varza (Ro, m*K/W) 0,85, kai dn 20 mm
6,95, kai dv 160 mm
Siluminis laidumas (Ao, W/mK) 0,023
Storis dn: 20-160 mm T2
Gniuzdymo stipris CS(10/Y)120
Atsparumas tempimui / $lyties Atsparumas tempimui statmenai pavirSiams TR80
parametrai Atsparumas §lyCiai NPD
Slyties modulis NPD
Laidumas vandeniui Mirklumas
- Trumpalaikis i$ dalies panardinus NPD
- llgalaikis i$ dalies panardinus NPD
- ligalaikis visi§kai panardinus WL(T)2
Plokstis sudrékinus viena puse NPD
Laidumas vandens garams Vandens gary perdavimas NPD
Akustinés sugerties indeksas Garso sugertis NPD
Tiesioginio oru sklindancio garso Garso sugertis NPD
izoliacijos indeksas

Testinis smilkstantis degimas

Néra darniojo bandymy metodo

Pavojingy cheminiy medziagy
iSskyrimas | patalpg

Néra darniojo bandymy metodo

Reakcijos | liepsna stabilumas
atsizvelgiant | Silumos ir kiimato
poveikj, senéjima (charakteristiky
blogéjima)

Laikui bégant reakcija | liepsng nekinta

Matmeny stabilumas nurodytomis 48 h, 70 °C, santykinis drégmés 90 % D$§(70,90)2
temperatiros ir drégmés sglygomis

48h,-20°C NPD
Deformacija nurodytomis gniuzdymo | 40 kPa, 70 °C, 168 h NPD
apkrovos ir temperatiros salygomis
Gniuzdymo slankumas NPD

Aukstiau nurodyto gaminio kokybés parametrai atitinka deklaruojamy kokybés parametry grupe: Si eksploataciniy savybiy deklaracija i$duota pagal
Reglamento (ES) Nr. 305/211 nuostatus ir paremta visiska auks¢iau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasiraso:

Wim Giabenager Recticel BuildingJasttats
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