Parapeto detalé Nr. 4
PIR+ PIR nuolydis+ Prilydoma

min 3%

100

100

100 351 75 100 140mm

Parapeto detalés aprasSymas. A klasé
Stogo varza : R= 10,2 m2K/W (tik Siltinimo)
Sienos varza: R= 8,3 m2K/W (tik §iltinimo)

1. | Gelzbetoniné perdanga

2. | Garo izoliacija, PE plévelé 200 um arba vienas sluoksnis prilydomos dangos
3. | Poliuretanas Recticel Eurothane Bi-4 A, 1 = 0,026 (W/m-K) ; Storis - kint.
4. | Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, 1 = 0,022 (W/m-K) ; Storis - 100mm
5. | Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, 1 = 0,022 (W/m-K) ; Storis - 100mm
6. | Hidroizoliacija - du sluoksniai prilydomos dangos

7. | Nuozulna is Siltinimo medziagy

8. | Poliuretanas Recticel Eurothane Bi-4, 1 = 0,026 (W/m-K) ; Storis - 50mm

9. | Miro blokelis

10.| Tinkas

11.| Miro siena

12.| Oro tarpas

13.| Rectitape siiiliy juosta

14.| Tvirtinimo detalé

15.| Poliuretanas Recticel Eurowall 21, 2 = 0,021 (W/m-K) ; Storis - 75mm

16.| Poliuretanas Recticel Eurowall 21, 2 = 0,021 (W/m-K) ; Storis - 100mm

17.| Drégmei atspari lenta- OSB/MDP 12mm

18.| Roval Aliuminis lankstinys

19.| Siltinimui prie pagrindo tvirtinti skirtas kaistis
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Ruloniné prilydoma hidroizoliacija

Gelzbetonine konstrukcija

PDM

Ventiliuojamas fasadas. Aliuminis lankstinys parapetui sistemos




